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¢ VORPA

ANCHORS & FIXINGS

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

ANCORANTE CHIMICO CV.PSF - RESINA POLIESTERE BICOMPONENTE SENZA STIRENE
BONDED ANCHOR CV.PSF - TWO-COMPONENTS POLYESTER RESIN STYRENE FREE

CV.PSF 380

CV.PSF 150

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

« Ancorante ad alto valore di aderenza per
fissaggi medio-pesanti

* Non crea tensioni nel materiale di base
« Adatta su tutti i materiali di supporto;
particolarmente indicata su materiale
forato, utilizzando I’apposita gabbietta, o
su materiali di scarsa consistenza.

* Non necessita di premiscelazione grazie
allo speciale mixer

+ Cartuccia riutilizzabile in tempi successivi
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« Bonded anchor with strong adhesion value for

medium/heavy-duty fixing

« The anchor works without stresses in the base

material.

+ It can be used on all base material as: particularly

suitable for hollow materials, using the special
plastic sleeve, or for materials with weak
consistency.

+ It does not need premixing; the resin and

hardener are only mixed during extrusion in the
special mixer

* The cartridge can be reused in the future

replacing the mixer
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¢ VORPA

ANCHORS & FIXINGS

DATI TECNICI —-TECHNICAL DATA

FISSAGGIO DI BARRE FILETTATE IN ACC. ZINC. MIN. 5 y SU CLS C20/25
FIXING ON CONCRETE C20/25 WITH ZINC PLATED THREADED ROAD
Dimensioni M8x100  M10x115  M12x130  M16x150  M20x260  M24x300
Caratteristiche
Diametro foro
d 10 12 14 18 26 28
0 Hole diam. [mm]
h,, Profondita foro mm] 85 90 100 115 185 220
Hole depth
hcr Profondita di ancoraggio (mmi 85 90 100 115 185 290
Embedment depth
da Max. spessore fissabile (mmi 5 10 15 30 48
max. fixture thickness
T Coppia di serraggio [mm] 15 30 50 20 120
Fixing torque
S, Chiave / Hex key [mm] 13 17 19 24 30
h Spessore minimo supporto L 430 140 160 175 240 350
Base material thickness
dh @ foro nell'oggetto da fissare [mm] 9 11 13.5 17.5 o5 o7
Hole trough fixture
S Interasse / Centre spacing ~ [mm] 120 145 165 250 320 500
C..  Dist. Bordo / Edge distance  [mm] 120 145 165 188 240 350

CARICHI CONSIGLIATI - RECOMMENDED LOADS

FISSAGGIO CON BARRE FILETTATE CLASSE 5.8
FIXING WITH THREADED RODS CLASS 5.8

M8 M10 M12 M16 M20 M24
Calcestruzzo Trazione 3 48 6 o5 M 8
C20/25 non Tension kN , ,
fessurato S
Uncracked aglio
Concrete C20/25 Shear 4 55 8,5 13,5 21,5 30,5

+1 kN =100 Kg.
- Coeff. di sicurezza gia applicato: trazione v = 4; taglio v = 3/Safety factor: tension v = 4; shear v = 3;
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